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Messaggio di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele
al Reale Club Piemonte Croce Bianca

Apprendo che il vostro Club, in occasione del 150°
anniversario dell'introduzione del sistema meirico
decimale negli Stati Sabaudi di terraferma, sponso-
rizza la pubblicazione in edizione anastatica del volu-
me: “Lezioni popolari sul sistema metrico decimale
compilate per 'ordine del Ministero dell’Agricoltura e
del Commercio per la diffusione del nuovo Sistema
dei Pesi e delle Misure nei Regi Stati” apparso nella
prima volta nell’anno 1849,

La ricorrenza non puo lasciarmi indifferente, trattan-
dosi di un avvenimento che rievoca la memoria del
mio Augusto Avo Re Carlo Alberto che tale moderna
innovazione assunse con il Regio Editto dell’11 set-
tembre 1845, nonché dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, cui mi lega l'affettuoso ricordo del mio pre-
cettore fratel Beniamino Bonetto.

Plaudo quindi all'iniziativa e non potendo ancora, per
le note ragioni, essere fisicamente presente alle cele-
brazioni di tale giubileo, desidero mi si consideri
idealmente compiaciuto e commosso partecipe.

Ginevra, 30 novembre 1995
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SISTEMA METRICO IN GENERALE,

T

1 SisTema meTsico € la riunione di tutte le nuove misure aventi il

METRO per base.

Metro (alla decima dimensione), ovyero Decimetro (in grandezze naturele),
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Il metro & la base di tutte le nuove misure, perché col metro si for-

mano tutie le alire, Cosi:
Per misurare le lunghezze si fa nso del merno.

Per le quadrature s'impiega un quadrato di un
metro di lato, delto METRO QUADRATO.

Sc trattasi di valutare i campi, i boschi od altre
proprieta fondiarie si adopera un gquadrato di 10
melri di lato detio Ama.

Per le misure di cobatura si prende um cube,
¢io€ un corpo avente la forma di dado, di un metro
di lato, il guale dicesi merno cusv.

Se voglionsi misurare i liquidi o le granaglie, si
toglie un recipiente in forma di dado vuoto, avente
tutti i lati interni lunghi la decima parte del metro,
ciot un decimeiro, e questo recipiente dicesi Lrrro.

Invece della forma di dado, si da al litro la
furma cilindrica perché piu comoda per gli usi com-
werciali.




Chilogramma fa meold
dimensions)

Tutta l'acqua pura che pud contenere un litro, |
forma il chilogramma, che é1'unith ordinaria e usuale
delle misure di pese.

Seatiola di wn contim. cubo
(in grandesza nalurale)

La millesima parte del chilogramma, cioé I'ac-
qua contenuta in una scatoletta cubica di un cen-

timetro di lato, dicesi cranua, che & 'unitd prin- gromma (a mert dimens.)
cipale delle misore di peso. o

Finalmente Ia Lira nuova pesa 3 grammi,

Per conseguenza le misure del nuovo sistema
metrico sono :

1! melro per le lunghezze; ;
Il metro quadrato o Lare per le quadrature;
I snetro cubo per le cubature;

Il litro pei liguidi e le materie asciulie;

11 chilogramma pei pesi;

E la lira nuova per le monete.

1 soli nomi perd che assolutamente si devono ritenere sono il aerno,
il Lerno ed 3l cunocramsa,

Ora, per indicare misure maggiori o minori delle predetie unitiv ¢i
serviamo delle parole:

Deca che voel dive . . . . . . . . . 10
Elto & m WE ® S, G B MR & B M 500 100
Clhile: & & & 5 3 5 & @ & % @& ¥ = 1000
Mg o & 9 & 3 Y g om W & S w @ LONGG
Deci . . . . « . . . . ladecima parte dell'unitd,
Centi . . . « +« « « . . lacentesima » v

Mg . . . . o « . .« . la millesima » »
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Cosi il voeabolo:

Deealitro . vuol dire 40 litri  jDecimet., » Ja 10" parte d'unmet.
Ettolitro . » » 100 litri Centilitro, » la 100* d'un litro
Ettometro. » » 400 metri | Milligr., » 1a1000* d’un gramma
Decagramma » » 10gram. | Centim., » la 400* d'un metro
Chilogramma »  » 1000 » Millimet., » la 1000* » »
Decamelro . »  » 10 metri [Decigr., » la  10* &ungramma

MISURE DI LUNGHEZZA.

MEeTRO

Diconsi misure di lunghezza le misure che adoperansi per misurare
Vestensione considerata come linea, per es.: la lunghezza d’una strada,
d'una pezza di tela, la statura d’una persena, laliezza d'un edificio,
lo spessore d'un muro, di un asse, ecc.

L’unita dellc misure di lunghezza & il METRO.

METRO (wlla decima dimensione).

f ,J 2] ] 4 5 g 7 8 9 10
F=t Tt L1 T i P | T 0 Y
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Una misura di dieci melri chiamasi decametio,
Una »  di cento mefri »  eftomctro,
Una » di mille metrtt  »  chilomeiro,
Una » didiecimilametri »  miriamelro.
Cosi, il decametro vale 10 metri, Iettometro 100, il chilo-
metro 4.000, ed il miriametro 10.000.

Il metro poi dividest in 10 parti uguali chiamale decimetii;
ovvero in {00 » » centimetris
ovvero in 1000 » » millimetri;

¢ per conseguenza il metro vale 10 decimetri, ovvero 100 cen-
limetri, ovvero 1000 millimetri.

MISURE ITINERARIE,

L’etlometro, il chilometro ed il miriametro servono per indi-
dicare la dislanza da upa cittd ad un’altra, e per lal motivo
chiamansi misure tinerarie. Cosi si dice, da Torino a Genova
vi sono 173 chilometri ¢ mezzo, ovvero 17 miriametri circa.
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Per ritenere pia facilmente il valore delle misure di lunghezza
nolisi che :

La larghezza dell’unghia del dito mignolo &circa 1 centimet.

La grossezza del dito 'unwomo . . . . 2 centimet.
La larghezza della mano . . . . . . 1 decimel.
La spanna ordinaria dell’'vome . . . . . 2 decimel.
Dieci volte la larghezza della mano fanno . . 1 metro.
Tre volte e mezzo il piede d’un womo di statura

ordinaria fanno . . . . . . . . 1 metro.
Un lungo passo vale . . . . . . . {1 metro.
Sei passi ordinarii fanno circa . . . . . D metri.

Camminando d’ un passe Sin 1 minuto, 1 etlomelro;
ordinario e senza fretla, <{ind10 minuti, 4 chilometro ;
un uoemo pud percorrere fin 1 ora, 5 chilometri e pit.

MISURE EFFETTIVE DI LUNGHETIA,

Per misure effertive s’intendono quelle misure che realmente
gsistono, che «i possono vedere, toccare, ecc., in una parola,
che sono fabbricate e che si possono comprare.

I1 principin generale per la formazione delle misure effettive si ¢
che tutte le unitd, come per esempio il metro, il decametro...il deci-
metro ... possono avere il loro doppio ¢ la loro meld. Cosl vi possono
essere misure uguali al metro, al suo doppio ed alla sua metd; wisure
aguali al decimetro, al suo doppio ed alla sua metd ece. ece.; ma non
vl pud essere una misura eguale a 3, 4, 6, 8, 9 decimetri, perché que-
ste misure non sarebbero esnttamente né il doppio, ne k1 metd d’un me-
tro, d'un decimetro ecc. Lo stesso dicasi delle altre unila.

Tuttavia avvegnacché tutte le diverse unith possono avere il lorn
deppio e Ia loro metd, se ne debbono perd eccettuare le misure che quan-
funque basate su questo principio darebbero dimensioni troppo grandi
o troppo piccole. Per es. & impossibile d’aver una misura di 1 miria-
metro che equivale a pin di & miglia di Piemonte, o di un millimetro
che uguaglia circa lo spessore d'una pezza da 8 soldi.

Le misure effellive di lunghezza autorizzate dalla legge per gli
usi del commercio e delle arti sono: il metro, il decametro cil
il decimetro, a cui hisogna aggiugnere il loro doppio e la loro
meta, ¢ cosi avremo la serie seguente per le misure effettive di
lunghezza:

4° 1l doppio decametro. n 3° 11 mezzo decametro.

2° 11 decametro. f° ]I doppio metro.
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5° Tl merro, unith principale.| 89 Il decimetro, decima parte
6" Il mezzo metro. del metro.

7¢ 11 doppio decimetro.

T.a legge poi tollera la misura del triplo metro o trimetro.

DESCRITIONE DELLE MISURE DI LUNGHELEA,

Le misure di lunghezza possono essere costrutte di legno o di
melallo, e solto varie forme, secondo gli usi cui sono destinate.

Eeco e forme pit usilate:
1° I metri in legno in forma di riga piatta ad uso dei

falegnami.
(alla decima dimensione).

1 P 3 7 "i 3_}_ "
T 20 = I I T r T o
T oo e A T T T IO A T e i o P M Ty

20 T melri in legno di forma quadra ad use dei mercanli
di panno, di tela, di ndstro, ece.
{alla decima dimensione).

1. 2 3 4 5 1 7 g 9 40
r———-|fi—1 1—1| ! I:E, r 1 S e e = '_%

5° T metri in forma di canna, detti metri-canna.

{alla decima dimensione).

=

§° T metri spezzati o snodati in legno, in balena, in osso,
in avorio, ccc., sono formati da due, cinque, dieci regoletti.

{a mefd dimensione).

| R, Yo A, Yo
rimZ:
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59 I mezzi metri in legno d’un sol pezzo o spezzati in due
parti a eerniera per la comoditd degli operai.

{alla devima dimensione)

- S S

6° I doppi decimetri e i decimetri in legno, in rame, in
avorio, ecc. divisi in centimetri ed in millimetri. Ve ne sono di
pialti e di triangolari. I decimelri ¢ doppi decimelri triangolari
sono molto usitati, perché si possono applicare sulla carla o sopra
qualsivoglia superficie, in modo che le loro divisioni tocchino la
medesima.

Decimbtei (e di voni naturali)

e 273 P A ]
/ﬁ,';‘f T et O LRI
p 2

PR 1 s 1 T 3 1 3 I 1 +
P i .-Tf--.uuunnuuifnuun|r..||u11[lar|||[uuru“|1.11r I

7° Le misure in forma di catene del doppio decamelro, det

Decamelro [alla decima dimengione)

s PO - ¢ |

Caviechio.

e del mezzo decametro,



8¢ La misura del triplo metro in canna.

Triplo metre o Trimetro {slls decima dimensions)

9° 8i usano pure melri, doppi metri, mezzi decametri, 6
decametri in nastro rotolati in una scatola; ma tali misure non
sono legali, perché troppo facili ad allungarsi o raccorciarsi.

Tutte e misure di legno debbono avere le loro estremila guer-
nile con staffe o calciuole di ferro, d’ottone o d’altro metallo.
Tulle poi indistintamente debbono portare il proprio nome inciso
i modo ben visibile sopra la loro faccia, la quale debb’essere
divisa in decimelri, centimetri, ecc.

MISURE DI SUPERFICIE,

Diconsi misure di superficie lc misure di cuisi fa uso per valutare
V' estensione considerata solto due dimcnsioni, lunghezza e larghezza,
Esse si dividono in tre classi e sono:
1° Le misure di superficie propriamente dette, od ordinarie;
29 Le misure lopograliche;
5% Le misure agrarie.

HMIZTUAE DI SUPERFPICIE PROFPRIAMENTE DETTE,

Metro quapmaro,
L'unitd delle misure di superficie & il metro quadralo, cioé un qua-
drato i cui lati hanno un metro di lunghesza.
Una misura di 100 melri quadrati dicesi decametro quadrato,
Una misura di cento decametri quadrati dicesi ettometro quadrato.
11 melro quadrato vale 100 decimetri quadrati.
1l decimetro gquadrato vale 100 cenlimetri quadrati ece,
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I decamelro quadrato & ¢ (ia linca AB é alla 200z dimensione)  T)
un quadrato di 10 metri
di lato, contenente percid
100 met.quad. di superficie

Se la linea AB rappre-
sentasse la lunghezza di
un decametro, caduna di-
visione, che indicheremo
con ¢, b, ¢,... sarebbe
lunga un metro, conse-
guentemnente ciascun pic-
colo quadralo equivar-
rebbe ad un meiro qua-
drato, ed il quadrato totale
conterrebbe 100 metri T e
quadrati , cioé un deca- A [ g B
metro quadrato, a

Il decimetro guadrato & un quadrato di un decimetro di lato; nel me-
tro quadrato ve ne sono 100,

I1 centimetro quadrate & un quadrato di un centimetro di lato.

Il millimetro guadraio & un quadrato di un millimetro di lato.

Uso del metro quadrate. — 11 metro quadrato, il cui uso ¢ frequentis-
simo, serve a valutare tutte le superficie relative ai favori da fulegname,
da muratore, da pittore ecc. L'espressione decametro quadraio non @
usata, e di preferenza dicesi 100 metri quadrati.

MISURE TOPOGRAFICHE.

Diconsi misure fopografiche le misure che servono a determinare Pe-
stensione di uno Stato, d’una provincia, d’un mandamento.

Esse sopo di tre sorta, cioé:

1° L’ctiometro quadrato; 2°il chilometro quadrato; 5° il miriametro
quadrato. Queste misure rimpiazzano il miglie quadrato.

L’ettometro quadrato & un quadrate che ha 100 metri di lato, ¢ 10.000
metri quadrati di superficie.

Il chilometroe quadrato ¢ un quadrato di{.000 metri dilafo, e 1.000.000
di metri quadrati di superficie.

Il miriametro quadrato & un quadrato di 10.000 metri di lato, e di
100.000.000 di metri quadrati di superflcie.

MISURE AGRARIE,
ArA.

Diconsi misure agrarvie quelle che servono a valotar le superficie dei
terreni, come campi, prati, vigne, boschi, selve, ece.

L’'unith delle misure- agravie & 'ana, che ¢ un quadrato, i coi lati
hanne 40 metri di lunghezza, eche percid ha 100 m. q. di superficie.

L’ettara & un quadrato di 100 metri dilato, e che vale 10.000 centiari,
assia 10.000 metri quadrati.

Si osservi, che: un quadrato i cui lali sarebbero lunghi ciascuno 40
passi un po’ abbondanti sarebbe un’ara. Un quadrato i cui lati sarebbero
lunghi ciascuno 400 passi pure un po’ abbondanti sarebbe un’ettara.
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MISURE DI SOLIDITA’ O DI VOLUME.

Merro cuso.

Si chiamano misure di soliditk le misure che adoperiamo per misn-
rare Pestensione considerata sotto tre dimensioni, lunghezza, larghezza
ed altezza (spessore o profondith).

L’ unith delle misure di G Metro cubo F
solidith propriamente detie
& il merno cueo, cioé un
dado che a un metro di
lunghezza , un metro di
larghezza ed un meire di
spessore.

Se Ia figura AD rappre- -
sentasse un cubo i eni spi-
woli A3, AG, AG avessero
ciaseuno un metiro di lun-
ghezza, il solide sarchbe
un metro cubo.

Il metro cubo non si ac-
coppia a veruna delle voci
deca, elto ecc. ma si contla g ddigiviiiiib g i
coi numeri ordinarii, di= SRR WL ER
ecendosi 40 metri, 100 me- Com
tri cubi.

||,. |
i

L

« lmek ovv, 10 decim. o

9
{ mebro ovy. 10 decim.

1l metro cubo eguaglia 1000 deecimetri cubi.

li decimetro cubo eguaglia 1000 centimetri cubi.

Il cenlimetro eubo eguaglia 1000 millimetri cubi.

1 decimetro cubos & un cabo di un decimetro di spigolo; nel metro
cubo se ne contano 100,

il centimetro cubo & un enbo di mn centimetro di spigolo.

1! millimetro cubo & un cubo di un millimetro di spigolo.

Usi del metro cubo.—1l metro cubo serve a valatare i lavori da mura-
tore, terrapieni, i legnami da costruzione, i massi di pictra e di warmo,
I'arena, la ghiaia ecc. 1l decimetro cubo it cenlimeiro cube ed il milli-
metro cubo servono a valutare gli spezzati del wetro cubo. Si prendono
pure per unita quando si tratta di valutar solidi di piccole dimensioni.
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MISURE DI CAPACITA’
Lireo.

Diconsi misure di capacila quelle che servono a misurare i liquidi,
come l'acqua, il vino, la birra, I'acquavite ece; e gli aridi ¢ materie
secche, come il fromento, la segala, 'orzo, V'avena, il riso, i fagiuoli
ed in generale tulle le granaglie.

L’unitd delle misure di capacita ¢ il litro,
che ¢ un vaso cubico, la cui capacild egua-
glia un decimetro cubo.

Siccome perd la forma cubica non sarchbe
molto eomoda per gli usi del commercio, si
da al litro la forma cilindrica,

Una migsura di 10 litri dicesi decalitrafl.a decima parie d'unlitro dicesi decilitro.
Una a di 100 » ettolitro. {La cenlesima parte n centilitro,

MISURE EFFETITIVE DI CAPACITA.

I.e misure effeltive di capacita sono: il litro, il decalitro, et~
tolitro, il decilitro ed il cenlilitro, alle quali convien aggiugncre
il loro doppio e la loro meta, ad eccezione del mezzo eentilitro che
non esiste come misura effettiva; sieche la seric compiula delle
misure effetlive di capaecitd sard:

Il decilitro . . . decilitro
Il decalitro . . . .. 10 Il mezzo deeilitro cenlilitr}
Il mezzo decalitro . . 5 Il doppio centilitto 2 »

I doppio litro . . . 2 » [Il centilitro . . . 1 centilitro

Tutte queste misure hanno forme e dimensioni diverse, secondo
Puso a cui sono destinate e la materia di cui sono formate ; si
possono adattar loro manichi, piedi, anse e coperchi che ne ren-
dano pit comode il maneggio ; tutte pol indistintamente debbono
portar inscritio esternamente in earattert romani il nome espri-
mente la loro capacita.

It doppio decalitro. . 20

1l doppio ettolitro ossia 200 liteifl 1 litro . . . . . 4 litro
1 etlolitro . . . . . 100 » [|Il mezzo litro . . B decilitri
II mezzo ellolitro . . 50 Il doppio decilitro 2 »

i

5

wow ¥ o




MISURE EFFETTIVE PEI LIQUIDL.

Le misure effettive pei liquidi sono tutte quelle comprese dal-
I’ ettolitro inclusivamente sino al centilitro pure inclusivamente.
Fra delte misure conviene dislinguere quelle che si possono co-
straire di ferro lavorato o fuso, di legno, di stagoo, di laita, di
vetro, di maiolica o d’altra terra colta verniciata,

MISURE DI FERRO LAMINATO O FUsg. (Queste misure hanno la for-
ma di un cilindro, di aliezza interna doppia del diametro. Per
altezza interna s'inlende la distanza dal fondo della misura al
ritaglio che indica fin dove deve giungere il livello del liquido;
in quest’allezza non vien compresa quella del labbro, che puo ag-
giungerst intorno alla bocea della misura. Debbono essere sta-
gnale o convenicnlemente verniciate.

Quceste misure sono:
{Queeala 2 piisurs sono alla devima dimensione).

L'eilolitro, ossin 100 litri.

Il mezza ettolifra, ossia B0 lite.
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(Fulie le misure qui soflo sono alla decime dimensione).

11 deppio decalitro,
ossia 20 litri.

11 deecalitro,
ossia 40 Litri,

1l mexzo decalitre,
ossia 5 lari.

Misure N LEGNO. Le misure in legno sono le stesse di quelle
in ferro fuso o laminato : la loro figura & arbiiraria, e pud venire
variala secondo verrd suggerito dagli usi locali e dalla comodita
dei trasporti.

Misune 1N stagno. Le misure in istagno hanno la forma di
un cilindro, la cui altezza sia doppia del diamelro: le pareti
ed il fondo debbono essere esenli da sgonfi, pulighe od aliri di-
fetti, ed aver dappertuttc una spessezza sufficienie ad impedire
che desse si sformino facilmente usandole.

Il nome della misura debb’essere seritto sulla misura siessa,
0 sopra una lastra di metallo saldata sopra di essa.

Le misure in istagno sono:

Doppio liteo.
Llitro.

Mezzo lilro,

Doppie
decilitro,
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{Tutte Ie misure gui scilo sono allo deeima dimensione)

Decilitro. Mezzo

deeilitro. i

Doppio c
contilit, L
tilit,

Misure IN LATTA. Le misure in latta sono quelle adoperale per
Ja misura del latte e dell’ olio ; hanno tutte la forma di cilindri,
P’allezza doppia del diametro.
Queste misure sono:
Dappio litro,

Mezzo litro. .
_ Dappio
decilitro,

Dueilitro.

Merzo

La serie delle misure per I'olio

Litro.

¢ la seguente:
Mezzao litro,

Dappio
deeilitro,

Dec ilit, Menza
i deuil,

Doppie
centilit,

Misure 1 verRo. Queste misure hanno la forma d’una bottiglia
o caraffa, ¢ sono:

Doppie litro.

Troppio
decilitro.
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Un tratto meiso dal verificatore sul collo della misura indica
Valtezza alla quale deve giungere il liquido.

Il nome della misura & stampalo sopra una lastretla di stagno
ripiegata in forma di anello e saldata intorno al collo della mi-
sura, il cui colletlo dev’essere di forma tale che I'anello non ne
possa uscire.

MISURE IN MAIOLICA OD IN TERRA COTTA VERNICIATA. Queste mi-
sure sono le stesse delle precedenti; possono ricevere manico e
beecuceio, purcheé siano di forma cilindrica e di altezza un po’
maggiore del doppio del diametro.

Queste misure sono:

(Quests qualiro misure sone alle decima dimensione).

Doppio litre.

Doppio
decilitro.

L’altezza alla quale deve arrivare il liquido ¢ indicata da una
lastrelta di stagno che viene apposta dal verificatore. Questa Ja-
stra porterd il nome della misura quando questo non si lrovi gia
serillo sulla misura stessa in modo incancellahile.

MISURE EFFETTIVE PEI GRANI ED ALTRE MATERIE ASCIUTTE.

Le misurc effettive per le materie asciutle sono tuite quelle com-
prese dalletiolitro inclusivamente sino al mezzo decilitro pur incli-
sivamente. Tutte debbono avere esternamente la forma di un
cilindro di, diamelro eguale al’aliczza.

Ira quesle misure bisogna distinguere quelle che debbono ¢s-
scre fabbricate di legno, o di lamicra di ferro, d’ollone o di
rame, e quelle che vanno fatte di lalta o di staguo.
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Le misure che si possono fare di legno, di lamiera di ferro
d’ottone o di rame sono le seguenti:

Eitolitre {alla decima dimimiions).

H

it Il doppio litro ed li
il EdEA litro si possono addos-
i sarc alle due parli di
il uno stesso fondo, come
I WL si vede qui accanto,

¥
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Le misure che si debbono fabbricare in latta od in istagno sono:

(Tutte le misure qus solto sono alle decima dimensione).
Mearo litzo.

Doppio Mezzo
decilitro,

Daeilitro. decilitro,

Per la vendila del
carbone, st pud far uso |
del doppio ettolitro : es-
so deve essere di forma
cilindrica, di diametro e
di altezza eguali; ollre
al suo nome deve di
pilt portare visibilmente
inscritto nella sva parte
csterna la parola car-
hone.

MISURE DI PESO.

Goavma. — Si chiamano misure di peso, o semplicemente rest, le
misure che servono a pésare.

L’acqua cssendo una sostanza molto sparsa in natura, venhe
scelta per Uunita di peso ; cosl si convenne che il peso d’un centi-
metro cubo d’acqua pura o piovana formerebbe 'unitd di peso,
a cui si diede il nome di gramma.
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Beatolctia di an
centim, eubo in
grand, nalurals

L’ acqua pura contenuta nella scaloleita qui ac-
canto pesa un gramma, e mille volte tal peso fa il
chilogramma , che & " unitd usuale delle misure di
peso. Dieci chilogramma fanne un miriagramma.

La decima parte del chilogramma dicesi sttogramma.

La centesima » »  decagramma.

La millesima » »  gramma.

Il gramma poi vale o o« A0 decigrammi.
ovvero 100 ecentigrammi.
ovvero 1000 milligrammi.

MISURE EFFETTIVE DI PESO,

La serie dei pesi effeltivi ¢ la seguente:

50 chilogr., ossia 5 miriagr. 5 grammi
20 » 2 » 2 »
10 » 1 miriagr. 1 gramma

5 » 5 decigrammi

2 » 2 »

1 chilogramma 1 decigramma

5 ettogrammi 5 centigrammi

2 » 2 »

1 ettogramma 1 centigramma
50 grammi, ossia 5 decagram.f B milligrammi
20 » 2 » 2 »

10 » 1 » 1 milligramma

Fra i pesi poi convien distinguere quelli che si possono ¢n-

struire in ghisa o ferro fuso, e quelli in ottone.

PESI IN FERARO ¥FUS0 O GHISA,

I pesi di ferro fuso debbono avere la forma di piramide tronea:
dvbbono avere un ancllo attaccato nel eentro della faceia supe-

riore, onde poterli maneggiare e trasportar facilmente

; di piu
la loro faccia superiore debb’essere cinta da un orlo rilevato,

su cui deve essere seritto in rilievo il valore del peso espresso in
cifre arabiche seguite dai vocaboli chilogrammi, ettogrammi, de-

cagrammi; v. g. 2 CHILOGRAMMI, B ETTOGRAMMI eccC.
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I pesi in ferro fuso o ghisa sono i seguenti:
50 chilogrammi (1), ovv. $ mirisgrammi (alls quinis dimensions).

| W!JH '
¢ mg i

o—n:"_sﬁ

g |']|I(”|‘|”|iw ulll i
i
"". H|l '[l | | il
| [!, | i‘\‘l |
ﬂﬁ i
(1) La difficolta che vi ed naneg lrecl.asp l-lreﬁln AT T——
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% /1 1:' 'Iy | lll'!/f’l JV J| L, ‘, "‘
{ i I |!| I" ||| | ‘\ b ﬂ.
Il HH -"a‘-
fa si che & poco fabbricato d modoché 1 pest di 20 chilogrammi sonv -, :ual

| “!l nT"l[
L \hh\ | l\l]
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mcnle i pin grossi che sius fino.,
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(Tudii i pesi qui sollo sono & meid dimensions).
5 chilogrammi.

3 chilogrammi. 4 chilogramms.

2 otogrammi.

Tulti i pesi anlecedenti in ghisa possono pure venire fabbricati
di forma cilindrica, secondo le norme stabilite pei pesiin oltone.
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PERY 1IN OTTONE,

Frai pesi d’ollone conviene distinguere quelli che possono aver
laforma cilindrica, o la forma di lasira, ¢ quelli che possono cssere
coniel, delli pesi @ marco.

Pesi v’ orrong citinprict. La loro serie si compone di 15 pesi,
ciot da 50 chilogrammi inclusivamente al peso di 1 gramma
pure inclusivamente, e sono:

50 chilogrammi ovr. 5 miriagrammi (¢ metd dinensione)
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{I 9 pesi qui soile romo @ meld dimensione).

5 etiogrammi.

1 deeagr. 3 gr. 2 pr. 1 gr.

h & & s

PEST IN LASTRA D'OTTONE, DI PACFONG 0 D’ AnGENTO. Laserie i
pest in lastra si compone di 9 pesi, cioé:

dimrensioni naturais.

Supponendo doppi i pesi del decigramma, del centigramma o
del doppio milligramma, si avrd una serie di 412 pesi, il cui peso
totale eguagliera esallamente 1 gram. ovvero 1000 milligrammi.

Questi pesi non hanno nessuna dimensione legale, imperoc
ché sarebbe troppo difficile, anzi impossibile, il giungere a dav
loro uno spessore determinato antecedentemente. Perd deve esserc
sufficiente per ricevere e ritenere 'impronto del nome abbreviat::
di ciascun peso.

La serie dei pesidella forma di quelli detti @ marco, & composta
di ciottoletie coniche che entrano le une nelle altre, e stanno rac-
chiuse in una scatola coperta dello slesso metallo e che serve ess:
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pure di peso legale. La scatola con tutle le ciottole ch’essa con-
liene, deve formar uno dei qualiro pesi seguenli, cioé:

Un chilogramma, cinquecento grammi, dugento grammi o
cento grammi. Per es., a comporre un chilogramma vi vorranno:

Scatola di 500 grammi, vuola.

Doppio etlogramma,
ovy, 200 grammi,

§ ettogramma,
evy. 400 grammi.

1 ecitogramma,
ovr. 40U grammi.
Mezzo eflogramma,

ovv. 30 grammi, Double-decagramma,
ow. 20 grammi.  Decagramma,
ovy, 410 grammi.

i
utin
Y“‘-lllll ['I'
Decagramma, Mezzo decagr., Boppio gramma, Doppio gramma,

avy. 10 gr. ov. 5 gr, ovy. 2 gr. ovy. 2 pr. Gramma.

L=

In tutto 1000 grammi, ossia 1 chilogramma.,

La combinazione seguente darebbe la scatola di 200 grammi:
Una ciottola con coperchiodi . . . . 100 grammi

Una » e & & 8 = v = 50 »
Una » dio . . . . . . . 20 »
Due ciottole di 40 gr. ciascuna, insieme. 20  »
Una ciottola di . . . . ., . . 5 »
Due ciotlole di 2 gr. eiascuna insieme . b »
Una ciolloladd . . . . . . . 1 »

In tutto 200 grammi,
ovvero 2 ettogrammi,
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ETRUMENTI PA EESABRRE.

I principali strumenti per pesare sono la bilancia semplice,
la stadera semplice e la bilancia composta detta a bilico (bascule).

MEANCIA SEMFLCD

Ago perpendicolo

Truhog.

Beaccia.  Punto di sospensione.

' - .
) Uncine.

i
f

Colonna o appicealoio.

Piatto,

Platte.
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Tacche. Leva,. Corrente o arpioae,

Peno eorsoin
d'an ctlogr. 3

Portata maggiore.

2 Voltei,

. Unéini.

Ambeduoe devono essere oseillanti, ciod a dire che quando i due piatti
della bilancia sono vuoti, questi debbono andare su e gii da per sé in
modo che le braccia non si fermino se non dopo un certo numero i
osoillezioni, ed allorché 'ago trovasi nascosto dalla gamba della frutina.

BASCULE.

Fiatto.




MISURE MONETARIE,

Lira muova.

Chiamansi misure monelarie o semplicemente monete quelle misure
che servono a valutare il prezzo d'un oggetto e di un lavoro.

[’ unita monelaria ¢ la LIRA
nuoea, che & una moneta batiuia
coll’ effigie del Sovrane, del peso
di B grammi, contenente 9 decimi
Pargento ed un decimo di lega o
iaie.

La liva nuova non s unisce con nessuna delle voei deca,
etto, ecc., ma solo coi numeri ordinarii; pereid si diee 10 lire,
100 lire, ecc., e non una decalira, un’ettolira, una chilolira, cce.

Essa si suddivide in deci, cenit, milli; ma invece di dire deci
tira, centilira, milhilira, dicesi scmplicemente decimo, centesuno
¢ millesimo.

HMONEITE DECIMALI EFFETTIVE.

La serie delle monete effeltive decimali dello Stalo si com-
poiie di 12 pezze; quattro in oro, cio¢:

(Tutte queste monete sono di grandezsa naturale).

100 lire.

BE—

T ——

R S S

—

R

ey

——

PEP—

_—



R0 lire.

A4 dilira, o 23 centesimi.

¢ 1re in rame, ciod:

% centesimi.

3 centesimi.

4 centesimo,

Yisto ed approvato :
Il Ministro d' Agricoltura e di Commercio
LUIGE TORELLL
Torino, 13 dicembre 4848,
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RAGGUAGLIO DEI PESI E DELLE MISURE DI PIEMONTE (%)
Al PESI ED ALLE MISURE METRICHE E VICEVERSA.

RLACGUAGLIO
DELLE ANTIONE MISURE
IN MISURE METRICHE,

RAGOUTAGLIO
BELLE NUOVE MIEURLE
IN ANTICNE,

Misure di lunghezza

met.
1l trabucco di 6 piedi vale . 3,086
Il piede di 12 oncie . . . 0,514

ettom.
il miglio di Piemonte . . . 24,60

maet.

flraso . « = &« « =« « - 0,60

Il metro ug. .
11 decametro »

1 piede, 11 onec., 3 p.
5 trab., 4 p., Y oncie.
11 decimetro . 2 oncie, 4 punti.

Ml metro . . 1 rase, 9 onc, 4 p.
il chilometro . 324 trabucchi.

Il miriametro . 4 miglia, 40 trab.

HMisure di guadratura

ars

La giornata di 100 tavole vu]e . 38,40
Latavola . . . . . 2 0,.38
met, quad.
il trabucco quadrato vale . . 9,526
il piede quadrato vale . . . 0,265

Il met. quad. ug. 3 piedi quad., 9 oncie
di piede q.

2 giornale, 62 tavole.

10 trabucchi quad., 2
pied, di trab. q.

L'ettara . .
L'ara « » «

Misure di cabaturs

maotri enh,
il trabucco cubo . « o o . 29,404
il piede cubo . . . - 0,236
il trabucco cubo camemle .« 4,083
Latesa dalegna. . . . . 4,033
Latesadafieno . . . . . 8,04
il carro da terra . . . . . 0,181
flcarroda pietre . . . . . 0,214

decim. cub.
L'oncia da legname . . « 5,672

Il metro cubo . 7 pied. cub., 4 onc. di
pied. cub.

[l decimetro cubo 42 oncie cub., 8 punti

d’oncie cubiche

Il'met. ¢. osters 24 piedi manuali cubi,
6 onc. di piede ma-
nuale cub,

1 piede di trab. came-
rale cub., 5 oneic
di trab. camerale

Il metro cubo .

Misure di capacild

PET GRANI

litri
Peminadi. . . . . . . 23,005
fleoppodi. . . . . . . 2,882

YEI LIQUITE

La brenta di 36 pente . . . 49,307
Lapenta di 2 boceali . . . 4,370
11 boceale di 2 quartini . 0,685

PRI GRANRT
Il litro uguaglia . 8§ cucchiai
1 decalitro id. . 3 coppi, 11 cucchiai.
1 ettolitre id. . 4 emine, 2 coppi, 16
cucchiai.
PEI LIQinm
1 litro uguaglia 1 boc., 1 hicchiere,

1 decalitro id. 7 pente, 1 bicchiere.
1 etlolitro id. 2 brente, 1 penta.

Misure di pesi

chilogr.
Nrubbedi, . « . . . . 9292
La libbra di 3 0,369
L'oncia di . 2 3,034
La libbra farmaceutua . 0,507

1 chilogramma
1 ettogramma .
1 decagramma

2 lib., 8 one., 4 olt.

3 oncie, 2 oltavi.

2 ottavi, 1 denaro,
19 grani

1 gramma . . 18 gruni, 17 granotti.

(*) Ciok delle provineie di Torine, Susa, Pincrolo, lyres, Biclls, Saluzzo, Mondov, Cuner,

Alba, Asti e Vercelli.



32

(e, Quattre Disiond sul Sistema meetrvico.

RAGGUAGLI APPROSSIMATI ()

PER LE RIDDZIONT MENTALI DI PICCOLE QUANTIT..A.

7 oncie eguagliano circa

23 oncic 45
1 raso
1 miglio

30 piedi quadrati
2 giornale 58
1 tesa da legna
1 iesa da ficno

»

»

»

»

»

»

»

12 trabucchi camerali »

i3 penle
Una brenta

P

»

3% di penta ovvero 3

boceali
4 emine {13
>

5 coppi 112
15 rubbi
L9 libbre

52 oncie 1|2

n

»

»

»

»

B

5 decimelri

1 metro

6 decimetri

2 chilometri 1;2
9 metri quadrali
1 elara

I steri

b steri
9 melri cubi

1 ellolitro

112 eltolitro

1 litro
i etlolitro
1 decalitro

12 miriagrammi
7 chilogrammi
1 chilogramma

Proprieta Lelteraria,






OPERE ELEMENTARI
DE' FRATELLTI DELLE SCUOLE CRISTIANE
vendibili presso i principali Librai.

NORMA TEORICO-PRATICA per l'insegnamento del Sistema Mermico divisa in
trenta Lezioni, compilale per ordine del Ministro dell’Agricoltura e del Com-
mercio per la diffusione del nuovo sistema dei pesi e delle misure nei Regii
Stati, illustrata da molle figure inserite nel testo. .

LEZIONI POPOLARI SUL SISTEMA METRICO, compilale per ordine del Mi-
nisiro d’Agricoltura e di Commercio per la diffusione del noovo Sistema dei
Pesi e delle Misure nei Regii Stati, illustrate da molte figure inserite nel testo
estralle dalla Norma per Vingogramento del Sistema meirico.

GRAN QUADRO murale sinollico ¢ dimostralivo dei Pesi e delle Misure legali
del sislema melrico decimale, con leo misure disegnale in grandezza naturale ¢
miniale.

N. B. Le ire opere precedenti si trovano pure in francese,

TRATTATO ELEMENTARE DI ARITMETICA TEORICA E PRATICA diviso
in ire parli, raochiudenli: la 2 tulle le operazioni ordinarie del calcolo, le
frazioni e le radici;— la 2* Vesposizione compinla del sistema piemontese di
pesi @ misure; 1L SisTEMA METRCO; — il modo di valulare |e superficie e la
solidita dei corpi; — il ragpuaglio delle antiche misure in nuove e reciproca-
mente;—la 3* la teoria delle proporzioni e le regole che ne dipendono, un’espo-
sizione delle principali operazioni relative alle Iransazioni commerciali, i conti
correnli, il cambio, Parbitralo, le casse di risparmio, le rendite pubbliche | ecc.,
arricchito di 2000 ¢ piit esercizii e problemi educalivi, economici, industriali,
commerciali, agrarii, e relativi alla geografia, alla storia, ed alle prime nozioni
di fisica @ chimica ecc ecc., ed illustrato difigure inserile nel leslo e di tayole
comparalive dei Pesi e dello Misure principali degli Stali di Terraferma.

COMPENDIO I’ ARITMETICA, racchiudente le operazioni fondamentali del eal-
colo, le frazioni ed il Sistema mctrico, ¢on un’Appendice sulle proporzioni, ecc;
arricchito di 1000 e piin esercizii e problemi estratto dal Tratlato elementare
&’ Aritmetica trorica & pratica.

GUIDA TEORICA E PRATICA PER L'INSEGNAMENTO DELL' ARITMETICA,
racchiudente: 1o Un’idea gencrale dei melodi dell’ insegnamento; — 2° Aleuni
consigli generali sul modo d’insegnare I'Arilmelica: — 3° Un corso compiulo
di Aritmelica mentale; —4° 11 modo di procedere per I’ insegnamenio delle
diverse parti dellAritmelica ¢ massime del Sistema metrico; — 5° Le risposie,
le soluzioni e gli sviluppi degli esercizii e dei problemi conlenati nel Trattaro
e nel Compendio.

ATLANTE delle nuove Misure metriche decimali conforme ai regolamenti delli
6 setlembre 1848, (sotto il torchio)

CORSO EDUCATIVO DI LINGUA MATERNA, del P. Ginarp, adalialo alla lingua
italiana. — Manuale dell’allievo — Parte prima.

CENTO FIORELLINI per ornamenlo della mente e del cuore dei fanciulli deila
13¢ 2* elem., ossia RaccormiNa di 100 syuarci di PROSE e POESIE per esercizio
di declamazioni e di memoria,

LEZIONI METODICHE DI DISEGNO LINEARE, pei [lanciulli divise in 4 corsi,
(sotto il torchio)

SETTE GRANDI TABELLE DI LETTURA, formale a norma del nuove Sillabario
ad uso delle Scuole elementari d’1talia.

SUNTO DI GEOGRAFIA, sull’ Europa, sull’ltalia e sul Piemonte in generale,
preceduto da nozioni generali sulla nomenclalura geogralica,




